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Kugelgelenk-Adapter
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Lieferumfang:

1 x Kugelgelenk-Adapter
2 x U-Bügel
1 x Einlegeteil
2 x Mutter selbstsichernd
2 x Abdeckkappe

2 x Schraube Innensechskant M5x16
2 x Mutter selbstsichernd M5
4 x U-Scheibe groß für M5

1 x Schraube M6x40
1 x U-Scheibe groß für  M6
1 x Mutter selbstsichernd  M6
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Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.

Der Kugelgelenkadapter dient der beliebigen Ausrichtung und der variablen Montage eines TOURATECH GPS-Halters.

Montage:
Sie müssen an Ihrem GPS-Halter die Klemmschellen für die Lenker-Mittelstrebe abschrauben und die Schloss-
schrauben entfernen. 
Bei älteren GPS-Haltern kann es vorkommen, dass Sie noch zwei Löcher für die Montage des Kugelgelenk-Adapers in 
die Halteplatte des GPS-Halters bohren (Ø 5,5mm) müssen.
Nun kann die Aufnahme des Kugelgelenk-Adapters mit den Schrauben M5x16, den U-Scheiben und den Muttern 
selbstsichernd M5 mit der Halteplatte des GPS-Halters verschraubt werden.
Sie können die Gegenseite des Kugelgelenkadapters mit dem Bügel an Ihrem Lenker befestigen oder aber irgendwo
an Ihrem Motorradlenker eine andere Befestigungsmöglichkeit suchen.
Dann benötigen Sie eventuell weitere Schrauben, die nicht im Lieferumfang des Kugelgelenkadapters enthalten sind.
Mit den Abdeckkappen können Sie das überstehende Ende des Bügelgewindes schützen.

Die beigefügte Schraube M6x40 mit U-Scheibe und selbstsichernder Mutter dient als Ersatz für die originale 
Klemmschraube zur Diebstahlsicherung.

Montagebeispiel


